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Опросный лист  

на масляные трансформаторы - Elettromeccanica Piossasco (Италия) 

 

ДАННЫЕ ПРО ЗАКАЗЧИКА: 

Организация  

Адрес:  

Телефон:  

Контактное лицо  

 

ДАННЫЕ ПРО ОБЪЄКТ: 

Наименование и адрес объекта 

/ Cфера Применения 

 

 

 

 

 

№ Технические характеристики Значения 

1 Номинальная мощность (кВА) 
□ 160; □ 200; □ 250; □ 315; □ 400; □ 500; □ 630; □ 800; □ 

1000; □ 1250; □ 1600; □ 2000; □ 2500; □ 3150 □ Другое ____ 

2 СЕРИЯ (ECO, EP) □ EP   □ ECO 

3 Тип □ Повышающий;  □ Понижающий 

4 Количество, шт.  

5 
Номинальное напряжение первичное 

(кВ) 
□ 0,4; □ 6; □ 10; □ 35; □ Другое _________ 

6 Диапазон регулирования (5 ступеней) □ +/- 2х2,5; □ Другое _________ 

7 
Номинальное напряжение вторичное 

(кВ) 
□ 0,4; □ 6; □ 10; □ 35; □ Другое _________ 

8 Схема и группа соединений обмоток □ ∆/Yn-11; □ Другое _________ 

9 Другие требования  
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:                   
Ед. 

изм. 
      К-во 

Переключатель ПБВ для регулирования ответвлений ВН шт.          1 

Контактные  площадки высокого напряжения шт.  3 

Контактные  площадки низкого напряжения + нейтраль шт.  3+1 

Указатель уровня масла  шт.  1 

Карман для термометра  шт.  1 

Термометр с двумя контактами  шт.  1 

Клапан предельного давления шт.  1 

Клапан для слива масла  шт.  1 

Колеса для продольного и поперечного перемещения шт.  4 

Подъемные рым-болты шт.  2 

Выводы для заземления шт.  1 

Заводская табличка на английском языке шт.  1 

Высококачественное минеральное масло класса 1 (без 

PCB/PCT) 
шт.  2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Защитное реле DMCR шт.      

Экраны между первичной и вторичной обмотками шт.   

Другие требования    


